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В 2024 году в ходе Специальной военной операции (СВО) Вооруженные Силы РФ 

столкнулись с рядом технологических новинок, разработанных как на Украине, так и в стра-
нах НАТО и переданных нашему противнику. Эти новинки способны оказать заметное вли-
яние на характер боевых действий. 

Так на территории Украины завершено оборудование сети оповещения из 10 тыс. аку-
стических датчиков, которые предназначены для обнаружения, определения параметров по-
лета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника и передачи информации на 
общий сервер, откуда после автоматизированной обработки дежурным нарядам противовоз-
душной обороны (ПВО) пересылаются схемы движения дронов1. 

Упомянутая сеть получила название «Небесная крепость» и является частной ини-
циативной разработкой нескольких конструкторов вне государственного заказа. Сообща-
ется, что весной 2024 года в ходе одной из атак российских БПЛА на Украину благодаря этой 
сети якобы удалось обезвредить 80 беспилотников из 84. 

Новшеством также стало появление системы, созданной на базе сотовой телефонии, 
предупреждающей о воздействии искусственных помех на спутниковую навигацию. Одним из 
методов работы современных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) является подмена 
сигналов GPS, используемых для наведения на цель БПЛА большой дальности. Для проти-
водействия этому способу постановки помех фирма цифровых технологий Zephr из штата Ко-
лорадо (США) разработала метод, в соответствии с которым находящиеся в сети смартфоны 
со специально разработанным встроенным приложением наделены возможностью продук-
тивно выявлять факт постановки таких помех и даже парировать их2. Для этого используется 
технология искусственного интеллекта (ИИ), с помощью которой производится обработка сиг-
налов от сети мобильных телефонов и выявляются признаки постановки указанных выше 

                                                           
1 Дымчук Я. Ноу-хау на службе ВСУ, которые существенно тормозят проведение спецоперации // Ре-

портер. 2025. 02 января. URL: https://topcor.ru/55182-nou-hau-na-sluzhbe-vsu-kotorye-suschestvenno-tormozjat-
provedenie-specoperacii.html 

2 Zephr: Инновационное решение для защиты спутников от помех // Шедеврум. 2025. 03 января. URL: 
https://shedevrum.ai/post/02f08d6dc9d911ef879dde2bd12f69e4/ 
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помех. Такая система якобы способна обнаруживать не только факт постановки помех, но и 
определять местоположение постановщиков помех с целью их ликвидации. 

Ещё одна техническая новация в зоне СВО – беспилотник V-BAT разработки кали-
форнийской фирмы Shield AI (США) с дальностью действия около 500 км и временем полета 
до 11 часов. Образцы этого американского изделия нашим противником были успешно ис-
пытаны в боевых условиях СВО летом 2024 года. Как утверждает компания-разработчик, 
важнейшим качеством этого БПЛА является высокая устойчивость к воздействию россий-
ских средств РЭБ. 

V-BAT оснащён одним двигателем с канальным вентилятором, что делает его един-
ственным БПЛА, способным осуществлять вертикальный взлёт и посадку. БПЛА плавно пе-
реходит из режима зависания в горизонтальный полёт. В системе управления V-BAT приме-
нено программное обеспечение для достижения полной автономности, в том числе 
Hivemind от Shield AI, что позволяет ему работать в условиях отсутствия GPS и связи3. Это 
же программное обеспечение позволяет осуществлять роевое управление другими БПЛА. 

БПЛА имеет удлиненный обтекаемый фюзеляж с носовым отсеком для аппаратуры. 
В центре, ближе к хвосту, расположено прямое крыло, а в хвосте находится кольцевой канал 
с воздушным винтом. Длина изделия (или высота во взлётном положении) составляет около 
2,7 м, а размах крыла – примерно 2,95 м. Максимальная взлетная масса не превышает 57 кг. 
Масса полезной нагрузки около 12 кг. 

Один из эпизодов успешного применения этого БПЛА имел место в августе 2024 года, 
когда он вылетел за 40 км до линии боевого соприкосновения (ЛБС), пролетел около 100 км 
над территорией, контролируемой ВС РФ, засёк ЗРК «Бук», вызвал огонь ракетной системы 
HIMARS по нему и благополучно вернулся на базу. Причем указанный ЗРК был не един-
ственным разведанным объектом. По маршруту полета V-BAT проводил непрерывную раз-
ведку местности и объектов. 

БПЛА V-BAT обеспечивает объективный контроль результатов стрельбы и оператив-
ную корректировку огня артиллерии. Его транспортировка осуществляется автомобильным 
или гусеничным транспортом. 

В 2025 году разработчики этого БПЛА планируют завершить оснащение его системой 
сброса специально разработанных корпорацией Northrop Grumman боеприпасов. Длина 
этого боеприпаса 32,5 см, общая масса 2,9 кг, масса боевой части 1,42 кг. Высокая точность 
попадания обеспечивается за счет лазерного наведения. С борта V-BAT опытные сбросы 
боеприпаса проведены в 2024 году. 

Также в 2024 году на поле боя СВО появился разведывательно-ударный квадроко-
птер Bolt с высокой степенью автономности и информативности разработки ещё одной аме-
риканской фирмы Anduril Industries, расположенной в штате Калифорния (США)4. Дрон, ко-
торый в зависимости от конфигурации весит 5,5-6,8 кг, можно запускать с рук. Дальность 
полета Bolt – 20 км, а время автономной работы составляет более 40 минут. Это изделие 
снабжено системой ИИ способной принимать самостоятельные решения. Оператору доста-
точно обозначить район действий дрона ограничительной рамкой на дисплее, ввести необ-
ходимые параметры выполняемой задачи и осуществить запуск. Бортовые алгоритмы рас-
познавания и ориентирования БПЛА гарантируют выполнение задачи, даже если связь с 
ним будет потеряна. Система может решать несколько задач в порядке установленной опе-
ратором их приоритетности. БПЛА способен с высокой вероятностью распознавать образцы 
вооружения и даже их новые модификации. Это обеспечивается программным обеспече-
нием Lattice, интегрирующим и анализирующим информацию из базы данных (образов це-
лей) и множества датчиков (акустических, тепловых, оптических). 

                                                           
3 Рябов К. Американские БПЛА V-BAT на Украине // Военное обозрение. 2024. 07 ноября. URL: 

https://topwar.ru/253303-amerikanskie-bpla-v-bat-na-ukraine.html 
4 Иринин Д. В США представили ударный дрон Bolt // Лента.Ру. 2024. 11 октября. URL: 

https://lenta.ru/news/2024/10/11/v-ssha-predstavili-udarnyy-dron-bolt/ 

https://topcor.ru/technology/
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Базовая версия аппарата позволяет вести разведку и наблюдение, а Bolt-M способен 
обеспечивать поражение целей боевой частью весом 1,3 кг. 

В 2022 году для вооруженных сил Украины был разработан БПЛА «Довбуш», который 
позиционировался как многоцелевая воздушная платформа5. При этом на момент своего 
создания этот БПЛА мог выполнять только задачи разведки. Для этого на борту были уста-
новлены оптико-электронная станция и средства передачи видеосигнала. 

В начале 2023 года «Довбуш» получил ударную функцию. Под крылом предлагалось 
разместить 10 держателей для установки и сброса боеприпасов небольшой массы. Боевая 
нагрузка в такой конфигурации достигает 12 кг. 

БПЛА имеет укороченный фюзеляж обтекаемой формы. Сзади к нему крепится тонкая 
трубка с функциями хвостовой балки. Аппарат имеет высокорасположенное крыло с мини-
мальной стреловидностью. Оперение V-образной конструкции находится на конце хвостовой 
балки. В хвостовой части фюзеляжа, на уровне задней кромки крыла, на пилоне расположен 
электромотор с толкающим винтом. Для его работы используется аккумулятор. БПЛА разви-
вать скорость в пределах 200-250 км/ч. Боевой радиус ограничен применяемой аппаратурой 
управления и потому не превышает 40 км. Длина аппарата находится в пределах 3-4 м. Ис-
ходя из полезной нагрузки, можно предполагать взлётную массу не менее 20 кг. 

В 2024 году этот аппарат доработали и испытали в качестве носителя лёгких ударных 
FPV-квадрокоптеров. «Довбуш» имеет шесть механизмов подвески ударных FPV-дронов 
под крылом, которые крепятся на держателях винтами вниз за их боевую часть. Замки дер-
жателей имеют дистанционное управление и открываются по одному. После отцепки 
квадрокоптер падает и переворачивается, занимая полетное положение. 

Носитель предлагается оснастить ретранслятором радиосигналов. Это мера, направ-
ленная на повышение фактического боевого радиуса связки носитель-FPV-беспилотники. 
«Довбуш» выносит вперёд точку старта FPV-дронов и, обеспечивая ретрансляцию радиосиг-
налов, позволяет увеличить боевой радиус действия ударной системы в 1,5-2,0 раза. 

Украина продолжает искать зенитные системы и вооружения, которые могли бы по-
мочь ей противостоять массированным ударам российских средств воздушного нападения. 
В этом качестве, в частности, рассматривается беспилотный перехватчик Tytan немецкой 
компании Tytan Technologies из г. Мюнхен. На одном из украинских полигонов состоялись 
испытания этого изделия, и оно якобы показало высокие результаты6. 

БПЛА для тестирования были переданы украинской «военно-промышленной платформе» 
Bravo1. Кроме того, в испытаниях участвовали представители военного ведомства Украины. 

Сообщается, что в ходе испытаний, проведенных в декабре 2024 года, были отрабо-
таны вопросы развертывания и запуска «Титана». Также были продемонстрированы лётные 
характеристики беспилотника и некоторые его возможности по перехвату воздушных целей. 
При этом все подробности испытаний и их результаты не раскрываются. 

Изделие Tytan представляет собой беспилотный летательный аппарат самолётного 
типа, предназначенный для перехвата воздушных целей. Его предлагается размещать на 
различных наземных платформах, как стационарных, так и подвижных, и использовать для 
усиления существующей ПВО. 

«Титан» построен по нормальной аэродинамической схеме. Он имеет фюзеляж квад-
ратного сечения. Судя по доступным фотографиям, длина и размах крыла не превышают 
1,2-1,5 м. По данным компании-разработчика, стартовая масса беспилотника составляет 
5 кг, а полезная нагрузка – 1 кг. 

Беспилотник является электрическим. Внутри фюзеляжа находится аккумуляторная 
батарея, а на крыле расположены две «гондолы» с электромоторами. Взлёт и полёт осу-
ществляются с помощью двух тянущих воздушных винтов. По данным компании-

                                                           
5 Рябов К. Украинский БПЛА «Довбуш» Т-10 стал носителем FPV-коптеров // Военное обозрение. 

2024. 25 ноября. URL: https://topwar.ru/254257-ukrainskij-bpla-dovbush-t-10-stal-nositelem-fpv-kopterov.html 
6 Рябов К. Беспилотник-перехватчик Tytan на Украине // Военное обозрение. 2025. 14 января. URL: 

https://topwar.ru/257434-bespilotnik-perehvatchik-tytan-na-ukraine.html 

https://topwar.ru/armament/drones/
https://topwar.ru/armament/drones/
https://topwar.ru/armament/pvo/
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разработчика, БПЛА развивает скорость более 250 км/ч и имеет дальность свыше 15 км. 
Украинская сторона уточняет эти данные: она называет скорость до 300 км/ч и дальность 
20 км. 

На текущем этапе БПЛА Tytan оснащается системой дистанционного управления, но-
совой видеокамерой и средствами двусторонней радиосвязи. Также компания Tytan 
Technologies сообщает о разработке новой системы управления с возможностью автоном-
ной работы. За счет т.н. технического зрения она будет самостоятельно осуществлять обна-
ружение цели и наводиться на неё. 

Утверждается, что существующая и разрабатываемая системы управления обеспе-
чивают высокую точность наведения на цель. В связи с этим был выбран кинетический прин-
цип перехвата, который подразумевает поражение цели путём прямого попадания (столкно-
вения с целью). 

Украинская организация Brave1 утверждает, что при помощи БПЛА Tytan можно будет 
перехватывать ударные аппараты «Герань-2» или схожие воздушные цели. Якобы в ходе не-
давних испытаний удалось показать требуемые для этого характеристики и возможности. 

Если проанализировать основные особенности перечисленных БПЛА, то можно за-
метить, что у всех из их в качестве перспективной заявляется автономная система управ-
ления с использованием технологий ИИ. Это существенно повышает возможности по раз-
ведке и распознаванию целей (объектов вооружения, военной и специальной техники), 
наведению на цель, а также выбору оптимального способа их поражения с учетом типа 
цели, характера и параметров перемещения, защищенности. 

В этой связи весьма опасной может оказаться интеграция этих образцов и систем в 
единую систему разведки и поражения. Например, создание такой единой системы воз-
можна за счет интеграции БПЛА типа V-BAT и Bolt-M. Первый, обладая возможностью раз-
ведки и распознавания целей и роевого управления другими БПЛА, может передать полу-
ченную развединформацию в режиме реального времени группе ударных БПЛА типа Bolt-M 
с учетом их местоположения относительно целей и тем самым обеспечить нанесение эф-
фективного группового поражения. Таким образом будет реализована концепция «воздуш-
ного минного поля». 

Еще большую эффективность может показать связка беспилотников V-BAT, Bolt-M и 
«Довбуш» в качестве носителя последних, которая будет обладать увеличенной дально-
стью по сравнению со связкой V-BAT и Bolt-M. 

Не меньшую опасность будет представлять собой и интеграция сети оповещения 
типа упомянутой «Небесной крепости» и БПЛА-перехватчиков типа Tytan. Имея автономное 
управление, такие перехватчики, используя данные от «крепости» о местонахождении и 
траектории движения атакующих БПЛА, смогут эффективно выходить в атаку на перехва-
тываемые беспилотники. 

Безусловно, это еще перспектива, но учитывая темпы развития БПЛА, их возможно-
стей, задел в области технологий ИИ она может оказаться не такой уж далекой. 

Так, известно, что украинские оборонные предприятия собрали два миллиона часов 
видеозаписей с более чем 15 тыс. беспилотников, которые были задействованы на СВО7. 
Эти записи используются для обучения искусственного интеллекта тактике ведения боя, об-
наружению целей и оценке эффективности оружия. 

Таким образом Специальная военная операция дала существенный толчок в разви-
тии различных систем и средств вооруженной борьбы. Основная особенность последних из 
них – высокая степень эффективности при решении возлагаемых на них задач, автоном-
ность, основанная на применении технологий искусственного интеллекта. Каждое из этих 
средств само по себе является высокоэффективным образцом, но они могут оказаться еще 

                                                           
7 Иванов С. Ветеран «Вагнера» не выдержал: «Какие еще БПЛА, зачем эти игры в эволюцию?» // Но-

вороссия. 2024. 29 декабря. URL: https://novorosinform.org/veteran-vagnera-ne-vyderzhal-kakie-eshe-bpla-zachem-
eti-igry-v-evolyuciyu-151571.html 
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более опасными в случае их интеграции, поскольку будут представлять собой высокоэф-
фективные автоматизированные (автономные) разведывательно-ударные комплексы. 
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